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VL 122
12ñ / 1.4ñ

2-Way Professional
Speaker System

Wir weisen ausdr¿cklich darauf hin, dass bei 
gehªngten Lautsprecherboxen die einschlªgigen 
Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind. Es 
muss unbedingt qualiýzierte Fachberatung in 
Anspruch genommen werden!

We expressly point out that the relevant safety 
regulations must be observed for Ăþyingñ 
loudspeaker systems. It is imperative that quali-
ýed expert advice is sought.

Features:                                                                 
.   High-Power Multi-Functional 2-Way 
     Cabinet 
. 400W  8 Ohms

. Rotatable CAD-optimized 90Á x 45Á   
 Constant Directivity Horn
. Switchable to Biamped Mode
   . Neodymium ND6 Driver
. DND 12350 Woofer 
. Voice Coil Tracking Protection



BESCHREIBUNG
In Beschallungsapplikationen wird heute bestmºgliche Qualitªt f¿r 
unterschiedlichste Arten von Events gefordert. Dabei wird auf die 
universelle Einsetzbarkeit eines Boxentyps grºsster Wert gelegt um 
auch unter Einsatzbedingungen  auf wechselnde Anforderungen 
problemlos reagieren zu kºnnen. Die DYNACORD VL122 ist sowohl 
vom akustischen als auch vom mechanischen Design her f¿r multi-
funktionale Anwendungen optimiert. Umfangreiches Montagezubehºr 
und eine zur¿ckhaltende optische Gestaltung erlauben die Verwendung 
der VL122 auch in anspruchsvollster Umgebung.
Die VL122 ist aus extrem stabilem Birkenmultiplex mit 2-Komponenten-
lackierung gefertigt und widersteht hªrtesten Anforderungen bei 
Transport und Einsatz. F¿r den Tieftonbereich wird der robuste DND 
12350 eingesetzt. Der Mittel-Hochtonbereich  wird von einem CAD 
optimierten 90Á*45Á Constant Directivity  Hochtonhorn abgestrahlt das f¿r 
horizontale Anwendungen auf einfachste Weise um 90Á gedreht werden 
kann. Als Antrieb ýndet ein Electro-Voice ND6  1.4ñ Neodym Verwendung 
der sich durch eine brillante Hochtonwiedergabe auszeichnet. Die VL122 
kann von der Betriebsart āpassivô  auf aktiven Zweiwegbetrieb (ābiampedô) 
von aussen umgeschaltet werden und sowohl mit konventionellen 
Controllern, z.B. DYNACORD DSP244 als auch mit DYNACORD 
H2500, H5000 mit RCM-26 DSP Modulen angesteuert werden. Linear-
Phase FIR (Finite Impulse Response) Werkspresets und Presets f¿r 
konventionelle Digitalcontroller sind verf¿gbar und ¿ber die IRIS-Net PC 
Software problemlos bedienbar.
Mit den EASE und Ulysses Datenýles sind auch anspruchsvollste 
Simulationen schnell und prªzise durchf¿hrbar. 
Neben der Verwendung als Fullrangebox f¿r qualitativ hºchstwertige 
Musik- und Sprach¿bertragung eignet sich die VL122 besonders auch 
als Satelliten- und Delaybox in grºsseren Anlagensystemen.
Die Lautsprecherkomponenten sind durch die vollelektronische VOICE 
COIL TRACKING PROTECTION und Halogenprotectoren gegen 
thermische ¦berlastung prªzise gesch¿tzt. Extrem leistungsstarke 
Endstufen kºnnen deshalb zur Erzielung grºÇtmºglicher Dynamik 
als Antrieb verwendet werden ohne daÇ, auch bei Fehlbedienung, 
eine thermische ¦berlastung der Schwingspulen auftreten kann. Im 
¦berlastungsfall wird die Leistung āweichô auf sichere Werte reduziert. 
Stºrend wahrnehmbare Abschaltvorgªnge wie bei herkºmmlichen 
Protections treten also nicht auf.
Die Frontabdeckung ist in schwarzem Akustikschaum auf einem 
robusten, pulverbeschichtetem Stahlgitter ausgef¿hrt.
Die SPEAKON Buchsen im Anschlussfeld sind versenkt eingebaut. 
Mit einem umfangreichen T¦V zertiýziertem Montagezubehºr kann 
die VL122 problemlos f¿r unterschiedlichste Anforderungen optimal 
ausgestattet werden.  
Zwei stabile Tragegriffe und der eingebaute Hochstªndereinsatz 
ermºglichen einen bequemen Transport und optimale Aufstellung.
Als Zubehºr ist eine robuste, strapazierfªhige und wasserabweisende 
Schutzh¿lle erhªltlich.

DESCRIPTION
Todayôs sound reinforcement and public address applications require 
equipment that guarantee exceptional sound quality for a large variety 
of different events. Multi-functionality is a must in order to be able to 
react on-site to varying customer demands. The DYNACORD VL122 
2-way fullrange cabinet has been optimized acoustically and mechanically 
for multi-functional applications. With a variety of mounting accessories 
and decent cosmetics the VL122 is ideally suited to be used in most 
demanding applications.
The VL122 is manufactured from birch plywood and therefore extremely 
resistant against abuse on the road. The surface is painted with a black 
2-component paint that can easily be renovated if sometimes necessary. 
For the low frequencies and mid frequencies the rugged DND 12350 
Transducer is used. High frequencies are radiated from a  rotatable 
90Á*45Á CAD optimized constant directivity horn equipped with an 
Electro-Voice ND6 1.4ò driver.
The VL122 can be used in passive fullrange mode and can be switched 
from the outside to óbiampedô operation. Linear-Phase FIR factory 
presets for the IRIS-Net RCM-26 module and factory presets for regular 
digital speaker controllers, e.g. DSP244 are available.
EASE and Ulysses data allow fast and precise simulations.
The VL122 can be used as a general purpose stand-alone fullrange 
cabinet and as a satellite or delayed system cabinet in larger set ups. 
Every transducer is protected against thermal overload with an electronic 
circuit called VOICE COIL TRACKING PROTECTION and halogen 
protectors. This circuit senses the terminal voltages of the transducers 
and simulates the thermal behaviour of the tranducersô voice coils. In 
case of a potential thermal overload the power applied to the speakers 
is reduced to a safe level. The VOICE COIL TRACKING PROTECTION 
exhibits ósoftô switching characteristics, so no annoying clicks or pops are 
audible. The circuitry automatically resets after the voice coil temperature 
has reached a safe value. 
Extremely durable acoustic foam mounted to a strong powder-coated 
steel grille protects the loudspeaker components against any mechanical 
damage.
The recessed mounted SPEAKON-type connectors allow hazzle-free 
operation of the VL122 cabinet.
A large variety of TUV certiýed mounting accessories is available.
A protective cover is available as an option.

Abmessungen / Dimensions (in mm)






